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Einteilige Holzleitpfosten

Holzleitpfosten mit
Kunststoffbeschichtung

Dieser 1,60 m lange Pfosten
wird wahlweise in Kiefer/Fichte
oder in Eiche allseitig gehobelt
hergestellt. Eine Dehnungsfuge
auf der Ruckseite verhindert
Ribildung.

Nach der Grundierung mit
einem dauerhaften Holzschutz-
grund wird der Pfosten mit
einem deckenden Hochglanz-
anstrich auf 100% reiner
Acrylat-Basis (reinweif3
RAL 9010 mit Umweltzeichen
.Blauer Engel”) dreifach
beschichtet. Das Tageskenn-
zeichen ist schwarz abgesetzt.

Dieser Pfosten ist aufgrund
der verwendeten Materialien
besonders umweltfreundlich.

Kunststoff-Leitpfosten

Der 1,60m lange Pfosten
aus lichtechtem, reinweif3em
Niederdruck-Polyadthylen weist
eine absolut glatte Oberflache
auf. Die Wandstérke betragt
2-bmm.

Die hohe Stabilitat dieses
Pfostens kann gesteigert
werden durch Kunststoff-
profil, Rohreinsatz oder
Kreuzversteifung.

Holzleitpfosten mit
Kunststoffiiberzug

Der Kern dieses 1,60m
langen Pfostens, wahlweise
in Kiefer/Fichte oder in Eiche
hergestellt, ist trapezférmig,
allseitig gehobelt und mit
Ausfrasung lieferbar.

Die Impréagnierung des
Kerns erfolgt mit Impralit CCO
flissig im Tauchverfahren oder
nach DIN 68810 im Kessel-
druckverfahren. Beide Imprag-
nierungen sorgen fir eine
lange Lebensdauer.

Die Kunststoffuberzlige sind

in 1,056m oder 0,65m Lange
lieferbar. Wandstéarke 2-3 mm.

Sockel-Leitpfosten

Der 1,20m lange selbst-
tragende Pfosten aus Poly-
athylen, robust und glatt,
erlangt zusatzliche Stabilitat
durch die verschiedenen
Aussteifungsmaoglichkeiten.

Er eignet sich zum Einset-
zen in die folgenden Sockel:

1. Kunststoffsockel mit
Randverstarkung

2. Betonsockel
3. Metallsockel




Abscherbare Leitpfosten

Der selbstaufrichtende
Abscherpfosten

Dieser abscherbare Pfosten mit
eingebautem Seilzug und Feder-
kipphalterung richtet sich nach
dem Uberfahren selbsttatig
wieder auf.

Das Federteil ist auswechselbar.

~unverspiegelt

Pluspunkte der 1,05m langen
abscherbaren Leitpfosten sind:

®schnelle Montage
@ sicheres Abscheren
@ einfaches Wiederaufstellen.

Das Oberteil der Pfosten bildet
eine Kunststoffhille aus Nieder-
druck-Polyathylen, Wandstarke
2-5 mm. Die Aussteifung er-
folgt nach Wunsch mit Holz-
kern, Kunststoffrohr oder
Kreuzversteifung.

Alle Stahlhalterungen und
Bodenteile sind feuerverzinkt.

Wir bieten folgende Halter-
ungssysteme an:

1. Halterung aus Federstahl zum
Aufkippen und Aufschlagen.
Passend fur alle Bodenteile.

2. Halterung aus Stahl, Modell
Jdealhalterung”. Besonderer
Vorteil: Keine Ersatzteile
notwendig.

3. Stahlhalterung mit Keil und
Abreifiplattchen

Zubehor

Reflektoren

Die Rodi-Leitpfosten lassen
sich grundsétzlich mit allen gan-
gigen Reflektoren besticken.

Diese sind samtlich von der
BAST gepriift und zugelassen.
Sie sind in den Farben weif}
und gelb inclusive Zubehor
lieferbar.

Wir bieten an:
Kammerreflekto

Kammer-
reflektor
¢ verspiegelt

Klebereflektor

Swareflex-
Glasperlenreflektor

Wildwarn-
reflektoren
in diversen
Ausfihrungen

Uberzugshiille

_Die in Normal- und
Ubergrole lieferbare
Uberzugshille aus
Polyathylen macht
das Erneuern alter
Leitpfosten aus Holz,
Beton und Kunststoff
wirtschaftlich und
einfach.

Telefon- 4
hinweiszeichen

zum Aufnieten
und Aufkleben

Nietapparate
Kunststoffniete

Kreuzschlitz-
schrauben




Aufsteckpfosten fiir Schutzplanken

Alle angebotenen Aufsteck-
pfosten sind 0,55m lang und
eignen sich fir die verschieden-
sten Befestigungssysteme.

Wir bieten an:

1. Den Aufsatzpfosten mit
Stahlhalterung zum Aufkleben
und Aufdibeln auf Briicken-
geldnder, Betonsockel und
Blumenkibel.

2. Den Aufsteckpfosten mit
Stahlhalterung zur Befestigung
auf Distanz-Schutzplanken

3. Den Aufsteckpfosten mit
geschlitztem Holzkern (0,75m
lang) zur Befestigung auf
den Stahlpfosten IPE 100
und IP 140.
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RODI liefert auRerdem:

RODI-Dreiwegpfosten Verkehrszeichen
Der RODI-Dreiwegpfosten Aufstellvorrichtungen
bietet eine neuartige, patentierte . =
Halterung mit folgenden WlldSperrzaune
b o ; Schutzhiitten
ur ein System von =
Aufsteckp\;‘osten Streusalzbehalter
@ Befestigungsmoglichkeiten Banke
an den Trdgerpfosten Sigma., o
IPE 100, IP 140 und auf Schneepfahle aus Holz und Kunststoff
Distanz-Schutzplanken o2 s
mittels Zusatzwinkel Holz und Jagerzdune
@ Schnelle und sichere
Montage

@®Absolut fester Sitz;
schneepflugsicher

wegweisend.




